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	序号
	产品项目名称
	主要技术参数
	产品图片
	单位
	数量

	一、门禁设施

	1
	电动平移玻璃门
	1、优质浮法钢化玻璃制作，带电动开合机构。
2.门洞尺寸约3.5米*2.6米。
3.与其他楼层制作工艺相同。
3.包含配套设施。
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	2
	双门门禁控制器（含电源）
	产品：达实DAC MJ8412
1. 主控：采用120MHzCortex®-M4内核处理器支持DSP和MPU指令运算。
2. 发卡量：50000张用户卡（标准版），500张巡更卡，可存储100000条门禁刷卡记录，50000条报警事件，5000条巡更记录。
3. 输入： 2组标准门磁状态输入， 2组出门请示按钮输入，2组标准防撬状态输入。
4. 输出：2组门锁继电器输出（有源、无源可选择），常开/常闭/常闭自动；2组常开报警继电器输出。
5. 温度-10℃——50℃，湿度5%——90%。
6. 电源：输入12V DC /4.2A额定功率：<5W；
7. 外形尺寸: 330*243*60mm (长 *宽* 高)。
8. 标准读卡：2组独立韦根读头接口，支持标准的韦根26/32/34读头数据存贮：
9. Flash存贮，数据在停电的状态下10年不丢失。
10. 通讯方式：10M/100M自适应以太网通讯
11. 扩展接口：两路RS232接口，一路RS485接口。
12. 支持DC24V消防信号。
	[image: ]
	台
	2

	3
	8寸人脸识别终端（核心筒）
	产品：达实DAC FRT366
主处理器：内置国产CPU,高性能嵌入式处理器。
存储容量：支持5万的人脸比对库，及10万条识别记录。
操作系统：LINUX
人脸算法：独有的人脸识别算法，精准识别人脸，支持双目活体检测技术，真人防假。
屏幕尺寸：8英寸IPS高清显示屏，分辨率1280*800。
摄像头：可见光和近红外双目摄像头，200万有效像素，1920*1080。
补光灯：红外补光 白色补光。
读卡模块：13．56MHz，可读M1、CPU卡(非本公司卡片需要验证读卡功能)可读卡流水号。
通讯接口：1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口
常用接口：韦根输出、门锁输出（NO\COM）。
扩展接口： USB口、1路扩展485通讯接口。
供电方式：标配适配器规格DC12V/2A，不支持POE供电。
工作温度：-20℃~ 50℃
工作湿度：5~90%,相对湿度,无冷凝。
防护等级：室内IP54级防水、防尘。
外观尺寸：221(长)*123(宽)*18.8(厚)mm。
安装方式：壁挂
语音播报：支持
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	4
	雅致系列方形读卡器
（消防入口）
	产品：达实DAC GY7830
 读写卡时间小于1秒，工作频率：13.56MHZ。
 带呼吸灯显示效果。
 通讯方式：WG26  
 电源：12VDC,功耗小于2瓦。
 产品尺寸： 86mm×86 mm×23mm
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	5
	280KG双门磁力锁
（消防入口）
	产品：达实DAC KJ-300/3K2
锁体尺寸：500LX47.5WX27H（mm）
最大拉力：280KGX2（620LBSX2) 
输入电压：DC12V或24V 
工作电流：DC12V/460mA.DC24V/230mA 
适用门型:木门、玻璃门、金属门、防火门
解锁方式：断电解锁.带信号反馈
特殊设计：专业防残磁处理，产品坚固耐用
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	6
	开门按钮
	产品：达实DAC EB29
面板材质：PC材质
外形尺寸：86*86mm
额定电流：10A
额定电压：250V
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	7
	电缆
	1、包含电动门电源电缆RVV3*1.5，敷设至弱电间。
2.包含读卡器电缆RVV3*1.0+4UTP6,敷设至弱电间。
3.包含电锁线RVV4*1.0,敷设至弱电间。
4、包含按钮线RVV2*1.0，敷设至弱电间。
5、明/暗敷管材。
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	二、文化设施

	1
	定制金属会标
	1、钛合金金属会标，与云南网其他楼层相同工艺。
2、规格：（84mm+2mm）*（67mm+2mm）=0.59㎡
3、按矢量图文件制作
4、包含运输及安装费
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	2
	定制金属字
	1、钛合金金属字，与云南网其他楼层相同工艺。
2、规格：（20mm+2mm）*（20mm+2mm）*12=0.58㎡
3、按矢量图文件制作
4、包含运输及安装费
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